
La soluzione ideale per

applicazioni industriali

avanzate

RFI TR
"RFI" : INTERFACCIA RADIOFREQUENZA 868M Hz per PESATURA
M OBILE

In t er faccia che perm et t e la conversione d i

un segnale RS232 in  rad io f requenza

868M Hz. Fino a 50 canal i  d i  t rasm issione,

conf igurabil i  t ram it e programma per  PC.

Grazie ai  consum i r ido t t i  e al la grande

d ist anza d i  t r asm issione, è ideale per  la

r eal izzazione d i  sist em i  m ob i l i  d i  pesat u r a

o t r asm ission i  r ad io  w i r eless.



Caratteristiche tecniche:

Frequenza di lavoro, da 868 a 870 Mhz, che riduce il rischio di interferenze con i classici sistemi in radiofrequenza. Tale frequenza di

lavoro permette inoltre di installare nuovi sistemi negli stessi ambienti in cui esistono sistemi di pesatura dotati delle interfacce

precedenti.

Fino a 50 differenti canali, facilmente programmabili t ramite programma su PC, per poter installare più sistemi indipendenti nella stessa

area di lavoro.

Distanza di lavoro, in condizioni ambientali e di installazione adeguate:  fino a 70m indoor, fino a 150m outdoor.

Segnale in ingresso:  RS232/ USB standard.

Installazione integrata all'interno della bilancia.

Non necessita di protocolli di comunicazione part icolari, trasmissione in modo trasparente di qualsiasi carattere ricevuto in ingresso.


